
Bramki mocowane do 
podłoża w 4 punktach za 
pomocą dekli podłogowych.

Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego 80 x 80 mm, wzmocnionego, ożebrowanego. Narożniki 
światła bramki spawane, połączenie słupka z poprzeczką za pomocą specjalnej złączki poniżej górnego 
narożnika bramki. Głębokość bramki (góra/dół) 100/130 cm. Łuki z rury stalowej fi 35mm, malowane 
proszkowo lub cynkowane ogniowo. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie 
bramek. Winkle wykonane z blachy stalowej, wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą 
stabilność bramki. Mocowanie siatki do dolnej części łuków i poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP. 
Bramki mocowane do podłoża w 4 punktach za pomocą dekli podłogowych.
WW komplecie haczyki PP do zawieszania siatki, elementy mocujące do podłogi, zaślepki oraz dystanse 
nieniszczące podłogi. Zgodne z normą IHF.

Światło bramki wykonane
z proölu aluminiowego 80x80mm,
wzmocnionego, ożebrowanego.

Certyfikat IHF, EHF 

Mocowanie siatki do bramki za pomocą 
elastycznej linki oraz haczyków PP.

Winkle wykonane z blachy stalowej, 
wzmocnione o specjalnej konstrukcji 
zapewniającej większą stabilność 
bramki.
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